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Die ,,neuen* Priifverfahren fiir das ,,neue“
Klassifizierungssystem:

SBI (SingleBurningltem) nach EN 13823:2002 beinhaltet:
Prufung des praktischen Anwendungsfalles inkl.:
Fugen, Hinterlaftung, Unterkonstruktion, Befestigungsmitteln

i e S

e Kriterien:

_I;_;‘—s.___-f:__ji_f_r} Wirmefreisetzung (Heat Release Rate)
L\ Rauchfreisetzung (Smoke Growt Rate)
= Seitliche Flammenausbreitung

- k__-_—T_i_:_:j__-__:__;ﬂ-__; )f[ —

Nichtbrennbarkeitstest nach EN ISO 1182:2002 beinhaltet:
Uberprufung jeder wesentlichen Schicht des Bauproduktes

Kriterien:

Masseverlust
Temperaturerhohung
Dauer der Entflammung




Small-Flame-Test nach EN ISO 11925:2002 beinhaltet:
Prafung des praktischen Anwendungsfalles

Anforderung:
begrenzte Flammenausbreitungsgeschwindigkeit in der
Brandentstehungsphase

UNTERDECKEN (ZWISCHENDECKEN)
Priifnorm: EN 1364-2

Charakteristische Leistungseigenschaft:

El

zusatzliche Angaben:

a—b von oben nach unterhalb der Unterdecke
a«b von unten nach oben

a—b von beiden Seiten

z.B. EI30 (a »b)
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Uberschneidung

Gewindestange M 12 bzw. M 14

Fireboard "/ , ,
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' Fireboard- ©
Kabelkanalstol Streifen 15 m o

Kabelrinne (100 mm breitF
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Lochschiene 50/40/3,0

Gewindestange
M12bzw. M 14

Fireboard

Stahlklammer 8-29 bzw. B-40 |

nach DIN 18 152, a= 150 mm Vollflanschige Ver-
ISACSTER {2 Ao R AR A S ¢ klebung mit Pellit-
#] Fireboardstreifen 15 mm Gpanhiall
FF{ 100 mm breit Winkel-Profit
e I [/ Kebelrinne ] 50/35/0,7
‘ i Schnellbauschraube

a=150 mm
Mutter M 12 bzw.

Lochschiene HL 50/40/3,0 "\

max . 200| M 14 mit Beilege-
J Stutzweite L dljld b __di]ld scheibe
Zeile Bemerkungen Tréager-/Stutzenbekleidungen Brandschutz
Schema Unter- Bekleidungs- Feuerwiderstands-
konstruk- Material Mindest- klasse
tions- je Seite  dicke Nachweis
material je Seite
1 Stahlstiitzen keine Gips- 12,5 F 30-A
oder mit  karton- DIN 4102-4
Die Ausfiihrungen gelten Unter- Bauplatten
2 fur auf Druck beanspruchte konstruk- F (GKF)  12,5+9,5 F 60-A
Stahlstiitzen der Gute St 37 tion aus DIN 4102-4
oder St 52 bis zu einem Metall
3 Verhaltniswert 3x15 F90-A
U/A <300 m-1 DIN 4102-4
4 4x15 F120-A
DIN 4102-4
5 5x15 F 180-A
DIN 4102-4
6 Stahltrager Metall Gips- 12,5 F 30-A
karton- DIN 4102-4
Die Ausfiihrungen gelten Bau-
fur auf Druck beanspruchte platten F 12,5+9,5 F 60-8
7 Stahlstitzen der Gute St 37 (GKF) DIN 4102-4
oder St 52 bis zu einem
8 Verhéltniswert 2x15 F90-A
U/A <300 m-? DIN 4102-4
9 2x15 F120-A
+9,5 DIN 4102-4
a4 Decke IV“ / ——t :-- Eckschutzschiene
- < — Verspachteln / \5 Befestigungsmittel
Befestigungsmittel
o Holzbalken Y Holzstutze
Gipskartonplatte ¢ & Gipskartonplatte
= = ) = B
X 2R3 R J— Eckschutzschiene




Zeile Bemerkungen Trager-/Stutzenbekleidungen Brandschutz

Schema Unter- Bekleidungs- Feuerwiderstands-
konstruk- Material Mindest- klasse
tions- je Seite dicke Nachweis
material je Seite

1 Stahlistiutzen 3 BRI RAIOISEEERORRERR keine Gips- 12,5 F 30-A
yrisiexioren oder mit  karton- DIN 4102-4
Die Ausfuhrungen gelten Unter- Bauplatten
2 fur auf Druck beanspruchte konstruk- F (GKF) 12,549,5 F 60-A
Stahlstitzen der Gute St 37 tion aus DIN 4102-4
oder St 52 bis zu einem Metall
3 Verhaltniswert > 3 3x15 F 90-A
U/A <300 m-1 DIN 4102-4
4 4x15 F 120-A
DIN 4102-4
5 5x 15 F 180-A
DIN 4102-4
6 Stahltrager Ll A D Metall Gips- 12,5 F 30-A
38 karton- DIN 4102-4
Die Ausfuhrungen gelten Bau-
fur auf Druck beanspruchte platten F 12,54+9,5 F 60-8
7 Stahlistitzen der Gute St 37 (GKF) DIN 4102-4
oder St 52 bis zu einem
8 Verhaltniswert - 2x15 F90-A
U/A <300 m-1 DIN 4102-4
9 2x 15 F 120-A
+9,5 DIN 4102-4
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Zeile Bemerkungen Trager-/Stiitzenbekleidungen Brandschutz

Schema Unter- Bekleidungs- Feuerwiderstands-
konstruk- Material Mindest- klasse
tions- je Seite dicke Nachweis
material je Seite
1 Bemessung der Bekleidungs- Putztrager Gips- DIN 4102-4
dicke nach Verhaltniswert AT AATATATAY ) (Rippen- ~ mortel
U/A fiir Stahlstiitzen der % 5 streck-, IVa
Giite St 37 und St 52 nach 5 0 Streck-
DIN 4102-4, Abschn. 6.1.2 Bt metall
U/A Drahtgewebe
<90 10 F 30-A/F 60-A
90 bis 300 10 F 30-A
90 bis 300 20 F 60-A
<90 35 F 90-A/F 120-A
90 bis 119 35 F 90-A
<90 45 F 180-A
90 bis 119 ) 45 F 120-A
120 bis 179 45 F-90-A/F 120-A
180 bis 300 45 F 90-A
90 bis 179 60 F 180-A
180 bis 300 60 F 180-A/F 180-A
L ]
Z
Trager 4— Trager
Putztrager (nicht brennbar) v Gipsputz
Gipsputz i— Putztrager

(nicht
Putzbewehrung icht brennbar)

— Rundeisen

Bombenkalorimetertest nach EN ISO 1716:2002 beinhaltet:
Uberprufung jeder Einzelschicht des Bauproduktes

Kriterien:
Brutto-Verbrennungswarme (PCS)




